
Aandachtspunten bij gebruik en indienstneming pelletkachel: 
Veiligheidspreven8e 

 
Lees dit document grondig door vooraleer u als nieuwe eigenaar van een pelletkachel uw 

stookseizoen begint. 
 
 

 
1. Zorg ervoor dat de brandkorf ten allen <jde gereinigd is vooraleer het in dienst treden 

van de pelletkachel. 
2. Maak de ruit nooit schoon met ontvlambare producten maar enkel met water. 
3. Wees alert wanneer de pelletkachel zonder pellets komt <jdens het branden, probeer 

dit te voorkomen maar indien het toch voorkomt, schakel de kachel uit, reinig EERST 
de brandkorf volledig, vul dan pellets bij en start daarna pas weer op. 

4. Vraag <jdig en jaarlijks een groot onderhoud aan vooraleer u een nieuw stookseizoen 
start. (onderhoudsseizoen vanaf maart t.e.m september) 

5. Bij enige aanwijzingen op het slecht of minder func<oneren van de pelletkachel, 
gebruik deze niet meer tot u ons gecontacteerd hebt.  

6. Pellets dienen DROOG gestockeerd te worden. Een tuinhuis is vaak niet voldoende 
droog.  

7. Trek NOOIT het stopcontact uit als paniekreac<e wanneer er een plots overma<ge 
rookvorming ontstaat. Zo kan de uitlaatgas ven<lator zijn werk NIET meer uitvoeren 
wat zorgt voor nog meer rook. Dit kan gebeuren bij gebruik van voch<ge pellets, 
opstapeling van pellets wegens verstopping, een defecte gloeikaars.  

8. Wacht zeker 2 uur vooraleer u de kachel schoonmaakt met uw aszuiger zodat alle 
asresten afgekoeld zijn. 

9. Lees de handleiding van het merk van uw kachel ook grondig door, bekijk ook de 
instruc<evideo’s van dit betreffende merk op onze website bij tabblad ‘pelletkachels’ 

10. Indien het een pelletkachel van Nordic Fire betre\, vergeet uw kachel niet te 
registreren volgens de bijgeleverde instruc<es voor de verlengde garan<e. 
 


